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APF-Max tiene 8 modificaciones con la producción 6 000 – 14 000 bph, 0.2 – 3.0 l L. Todos los 
modelos están equipados con el sistema de cambio rápido para otro formato de preforma con el cuello 
18 mm – 48 mm.

Reajuste rápido y flexibilidad:
• Configuraciones de 4  - 6 - 8 cavidades 
• Opción de instalar cavidades adicionales de molde 
• Sistema modular de moldes con cavidades independientes
• Cada bloque de válvulas equipado con el sistema de recuperación 

de aire

Sistema de calentamiento NIR y baja potencia total instalada:
• Sistema de calentamiento de inrarrojo cercano (sistema NIR) 

consume menos energía mientras que sus ondas son más intensas
• Sistema de circuito cerrado
• 8 modulos de calentamiento con solo 7 lámparas
• 108 boquillas en el horno 

Configuración totalmente eléctrica:
• 6 servo motores: en el sistema de cierre de molde, sistema de 

estirado, horno, sistema de transporte de preforma de horno a la 
unidad de soplado, sistema de salida de botella

• Control de presión en el molde
• Control de presoplado a través de PLC
• Control automático de temperatura 

Concepto amigable y diseño innovador:
• Forma aerodinámica y colores alternativos cuentan con el estilo corporativo
• Controlador de marca B&R fuera de la máquina la hace más fácil para operar
• Todas las comunicaciones se conectan por arriba del equipo
• Armario eléctrico está en la parte trasera de la máquina 
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Características técnicas APF-Max 8 APF-Max 6 APF-Max 4
Producción, bph hasta 14 000 hasta 10 000 hasta 7 000

Volumen de botellas, L 0,2 – 2,0 0,2 – 2,0
(3.0 opcional)

0,2 – 2,0
(3.0 opcional)

Aire de alta presión, bar hasta 40 hasta 40 hasta 40
Aire de baja presión, bar 8 – 10 8 – 10 8 – 10
Consumo de aire de alta 
y baja presión, m3/min* 17,4 12,8 9,3

Temperatura de líquido refrigerante, ºC 7 – 9 7 – 9 7 – 9
Tensión de alimentación 400V/50Hz 400V/50Hz 400V/50Hz
Potencia total instalada, kW 140 110 80
Dimensiones de la máquina, mm 9520x3300x3200
Peso, kg ~10000 ~10000 ~10000

*para botella de 1,5 L, preforma 30-35 g, PCO

Nuevo concepto y diseño innovador – alta producción y flexibilidad 

Configuración 
totalmente eléctrica

Opción
Hot Fill

Cambio rápido de 
moldes para soplado

Cambio rápido para 
otro tipo de preforma

Dimensiones 
generales compactas

Calentadores de 
infrarrojo cercano (NIR)

Las dimensiones compactas de APF-Max debido al sistema de calentamiento NIR contribuyen a su 
transporte fácil a 5 continentes sea por el mar o por las carreteras. Los centros de servicio técnico de 
PET Technologies en Europa, Asia, América del Norte y América Latina apoyan con el mantenimiento y 
puesta en marcha.


