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Pongase en contacto con nosotros
para mas informacion

SEDE CENTRAL
PET Technologies GmbH
GrUnlandgasse 5/1/12,
2620 Neunkirchen, Austria
tel. +43 720 77S 196
e-mail: offFice@pet-eu.com,
ofFice.at@pet-eu.com

TURQUIA
Partners Makina Tic. Ltd. Sti.
Modern Sanai Sitesi 8024 sokak No: 7
54200, Adapazari, Turquia
tel.: 11 009 02642914088
+1 009 02642914087
e-mail: infFo@partnersmak.com,
e-mail: sabanyener@partnersmak.com

ASIA CENTRAL,GEORGIA,
ARMENIA, AZERBAIYAN

Dmitry Kumaka
tel.: +38 093 622 44 O1

+7 702102 18 12

+38 0462 677 628
e-mail: d kumaka@pet-eu.com

RUSIA

PET Technologies Ltd.

Calle Novocheryomushkinskaya 50, edificio 3
17418, MoscU, Rusia

tel.: +7 495 719 O7 44, 719 06 55

e-mail: office.ru@pet-eu.com

EE.UU., CANADA
Vladimir Tsallagov
tel.: +1 9178094742
+38 067 4605509
e-mail: v.tsallagov@pet-eu.com

VIETNAM

Ly Hoa

tel..+8491 5381605
e-mail: hoa@pet-eu.com
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AMERICA LATINA
Tetiana Pronikova

tel.: +52 S5 852 638 19

e-mail: t.pronikova@pet-eu.com

UCRANIA, PAISES BALTICOS
PET Technologies Ukraine Ltd.

Calle Liubetska 60V

14021, Chernihiv, Ucrania

tel.: +38 0462 677 628, 678 125

e-mail: office.ua@pet-eu.com

MOLDAVIA, RUMANIA
SANPLAST-GRUP SRL

Calle Petrikan’ 202

MD-20589, Chisinau, Moldavia
tel.: +3 7322 312133, 312047
e-mail: sanplast@mail.cu

IRAN, IRAK, AFGANISTAN
Representante oficial y exclusivo
Kazem Arab Moghar

Tel/Fax: +98 21 88 230264
Mobile: +98 91 26020729

e-mail: iran@pet-eu.com

BIELORRUSIA

Dmitriy Medvedev

Calle Bogdanovich 92, Minsk
tel.: + 375 29 66 99 222

e-mail: d. medvedev@pet-eu.com
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Nueva generacion de las maquinas
sopladoras automaticas

APF-MaXx
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Caracteristicas técnicas

Produccion, bph
Volumen de botellas, L

Aire de alta presion, bar
Aire de baja presion, bar

Consumo de aire de alta
y baja presion, m3/min*

Temperatura de liquido refrigerante, °C
Tensién de alimentacion

Potencia total instalada, KW
Dimensiones de la maquina, mm
Peso, kg

APF-Max 8

hasta 14 000
0,2-20

hasta 40
8-10

174

7-9
400V/50Hz
140

~10000

Nueva generacion de las maquinas
sopladoras automaticas APF-Max

APF-Max 8

APF-Max 6 APF-Max 4
hasta 10 OO0 hasta 7 OO0
0,2-20 02-20

(3.0 opcional) (3.0 opcional)
hasta 40 hasta 40
8-10 8-10

12,8 9,3

7-9 7-9
400V/S0Hz 400V/S0Hz
10 80
9520x3300x3200

~10000 ~10000

*para botella de 1,S L, preforma 30-35 g, PCO

Nuevo concepto vy disefno innovador - alta produccion v Flexibilidad

Configuracién
totalmente eléctrica

Cambio rapido para
otro tipo de preforma
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Cambio rapido de

moldes para soplado
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Calentadores de

inFrarrojo cercano (NIR)

Opcidén
Hot Fill

RA
K

Dimensiones
generales compactas

EUROPEAN QUALITY & INNOVATIONS

SIMPLICITY & UNIQUENESS

SIMPLICITY & UNIQUENESS

APF-Max tiene 8 modificaciones con la produccion 6 OO0 - 14 000 bph, 0.2 - 3.0 | L. Todos los
modelos estan equipados con el sistema de cambio rapido para otro fFormato de preforma con el cuello
18 mm - 48 mm.

Reajuste rapido v Flexibilidad:
- Configuraciones de 4 - 6 - 8 cavidades
« Opcién de instalar cavidades adicionales de molde
- Sistema modular de moldes con cavidades independientes
- Cada bloque de valvulas equipado con el sistema de recuperacidon
de aire

Sistema de calentamiento NIR y baja potencia total instalada:
- Sistema de calentamiento de inrarrojo cercano (sistema NIR)
consume menos energia mientras que sus ondas son Mas intensas
- Sistema de circuito cerrado
» 8 modulos de calentamiento con solo 7 lamparas
108 boquillas en el horno

Configuracion totalmente eléctrica:

e 6 servo motores: en el sistema de cierre de molde, sistema de
estirado, horno, sistema de transporte de preforma de horno a la
unidad de soplado, sistema de salida de botella

« Control de presion en el molde

« Control de presoplado a través de PLC

» Control automatico de temperatura

Concepto amigable y disefo innovador:
- Forma aerodindmica y colores alternativos cuentan con el estilo corporativo
» Controlador de marca B&R fuera de la maquina la hace mas Facil para operar
« Todas las comunicaciones se conectan por arriba del equipo
» Armario eléctrico esta en la parte trasera de la maquina

Las dimensiones compactas de APF-Max debido al sistema de calentamiento NIR contribuyen a su
transporte Facil a S continentes sea por el mar o por las carreteras. Los centros de servicio técnico de
PET Technologies en Europa, Asia, América del Norte y América Latina apoyan con el mantenimiento y
puesta en marcha.
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