
ГЛАВНЫЙ ОФИС
PET Technologies GmbH
Grünlandgasse 5/1/12, 
2620 Neunkirchen, Austria
тел.: +43 720 775 196
e-mail: office@pet-eu.com, 

office.at@pet-eu.com

РОССИЯ
ООО «ПЭТ ТЕХНОЛОДЖИЗ»
ул. Поварская д. 31/29 пом. VI ком. 11 оф. 3
г. Москва, Россия, 121069  
тел.  +7 495 477 56 58
e-mail: office.ru@pet-eu.com

УКРАИНА, БАЛТИКА 
ООО «ПЭТ Технолоджис Украина»
Любечская 60В,
г. Чернигов, Украина, 14021
тел. +38 0462 677 628, 677 629, 678 125
e-mail: office.ua@pet-eu.com

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
Дмитрий Медведев
ул. Богдановича, д. 92
г. Минск, Республика Беларусь
тел. + 375 29 66 99 222
e-mail: d.medvedev@pet-eu.com

СРЕДНЯЯ АЗИЯ, ГРУЗИЯ, 
АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН
Кумака Дмитрий
тел. +38 093 622 44 01

+7 702 102 18 12
+38 0462 677 628

e-mail: d.kumaka@pet-eu.com

МОЛДОВА, РУМЫНИЯ
SANPLAST-GRUP SRL
ул. Петрикань, 202, МД-2059, 
г. Кишинев, Молдова
тел. + 37 322 312 133, 312 047
e-mail: sanplast@mail.ru

ТУРЦИЯ
Partners Makina Tic. Ltd. Sti.
Modern Sanai Sitesi 8024 sokak No: 7
Zip code: 54200, Adapazarı, Turkey 
тел. +9 02642914088

+9 02642914087
e-mail: info@partnersmak.com,

sabanyener@partnersmak.com

ИРАН, ИРАК, АФГАНИСТАН
Официальный и эксклюзивный
представитель
Kazem Arab Moghar 
тел:  +98 21 88 230264

+98 91 26 020729
e-mail: iran@pet-eu.com

США, КАНАДА
Цаллагов Владимир
тел. +19 178094742

+38 067 4605509
e-mail: v.tsallagov@pet-eu.com

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
Проникова Татьяна
тел. +52 55852 638 19   
e-mail: t.pronikova@pet-eu.com

ВЬЕТНАМ
Ly Hoa 
тел. +8491 5381605
e-mail: hoa@pet-eu.com

Получите более 
подробную информацию Серия инновационных 

автоматов выдува
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Новый концепт и
инновационный дизайн – 
высокая производительность
и универсальность



Серия инновационных автоматов выдува
ПЭТ тары APF-Max
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Серия автоматов APF-Max имеет 8 модификаций с производительностью от 6000 до 14 000 
бутылок в час объёмом 0,2-3,0л. Вся модельная линейка имеет систему быстрой переналадки на 
другой тип преформы с диаметрами горла от 18 до 48мм.

Быстрая переналадка и гибкость:
•	 4-, 6-, 8- гнездовые модификации
•	 Возможность увеличения производительности путем установки 

дополнительных гнезд выдувной формы
•	 Модульная система выдувной формы с отдельными гнездами
•	 Индивидуальный блок клапанов для каждого гнезда формы с 

системой рекуперации воздуха

Нагрев NIR и небольшая установленная мощность:
•	 Коротковолновая инфракрасная система нагрева (NIR) 

потребляет меньше энергии, но обладает более интенсивной 
длиной волны

•	 Более эффективная система по сравнению с конвенциональным 
нагревом IR

•	 8 нагревательных модулей с 7 лампами
•	 108 цанг в печи

Конфигурация All-electric:
•	 6 сервоприводов: в системе смыкания выдувной формы, 

растяжки, вращение печи нагрева, система переноса разогретой 
преформы в выдувную форму, система выноса бутылки

•	 Контроль давления в выдувной форме
•	 Регулировка предвыдува через PLC
•	 Автоматическое регулирование температуры

Эргономичность и инновационный дизайн:
•	 Обтекаемая форма и оригинальное цветовое решение 		

в новом корпоративном стиле
•	 Контроллер отдельно от машины – может размещаться с любой 	

стороны автомата для удобства управления 
•	 Все коммуникации подводятся сверху автомата
•	 Электрический шкаф на задней панели
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Технические данные APF-Max 8 APF-Max 6 APF-Max 4
Производительность, бут/час до 14 000 до 10 000 до 7 000

Емкость бутылок, л 0,2 – 2,0 0,2 – 2,0
(опция 3.0)

0,2 – 2,0
(опция 3.0)

Давление воздуха для выдува, бар до 40 до 40 до 40
Давление воздуха для 
пневмоцилиндров, бар 8 – 10 8 – 10 8 – 10

Расход сжатого воздуха низкого и
высокого давления 17,4 12,8 9,3

Температура охлаждающей жидкости, ºC 7 – 9 7 – 9 7 – 9
Напряжение питающей сети 400В/50Гц 400В/50Гц 400В/50Гц
Установленная мощность, кВт 140 110 80
Габаритные размеры, мм 9520x3300x3200
Масса, кг ~10000 ~10000 ~10000

*для бутылки 1,5 л, преформа 30-35 г, PCO

Комплектация
all-electric

Опция
Hot Fill

Быстрая смена
выдувных форм

Быстрая переналадка
на другой тип преформ

Компактные
габаритные размеры

Система нагрева
NIR

Компактные габаритные размеры APF-Max позволяют разместить автомат на небольшой площади 
завода клиента и перевозить его как наземным, так и водным транспортом на 5 континентов. Торгово-
сервисные представительства компании ПЭТ Технолоджис в странах Европы, Азии, Северной и 
Южной Америки обеспечивают эффективное гарантийное и послегарантийное обслуживание.


